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Pressurised Pipe Technology



PROVOCAREA

Conductă metalică
DN800
Utilizată pentru
transportul apei in
cadrul unei stații de
pompare
Beneficiarul
dorește instalarea
unui record de
golire a conductei
DN100 fără a opri
funcționarea
conductei

SOLUȚIA TEHNICĂ
PROPUSĂ

PROIECTAREA

Stabilită în directă
colaborare cu
beneficiarul.
S-a ales montarea
unui racord DN100
înclinat la 10 grade
față de orizontală
pentru a permite
golirea completă a
conductei
Montarea se va
realiza prin perforare
sub presiune a
conductei

PLANIFICAREA
LUCRĂRII



EXECUȚIA
 LUCRĂRII

ETAPA 1
PREGĂTIRE ȘI INSTALARE

FITING

ETAPA 2
PREGĂTIRE OPERAȚIUNE

PERFORARE SUB PRESIUNE

Montare robinetPregătire fiting Sudare fiting

Fixare fiting

Instalare echipament perforare sub presiune

Realizare probă presiune Verificare neetanseități



EXECUȚIA
 LUCRĂRII

ETAPA 3
REALIZAREA PERFORĂRII

SUB PRESIUNE

Calota decupată

Echipament perforare în lucru Calota în freză

Racord realizat prin perforare
sub presiune

CONCLUZII

AVANTAJE

Eliminarea pierderilor de apă
Funcționarea continua a conductei
Alimentarea permanentă a
consumatorilor
Limitarea costurilor cu echipele de
intervenție
Limitarea numarului de utilaje
utilizate
Control permanent al operațiunilor
Timp redus al intervenției

DEZAVANTAJE

Necesită utilizarea unor echipamente
specializate care nu se află in dotarea
beneficiarului


